GEOWNY INSPEKTORAT PRACY
I DEPARTAMENT NADZORU | KONTROLI

N W

UNP:GIP-26-18767
GIP-GNN.450.14.2026.2

Warszawa, 2026-01-20

Pani Dorota Kudzia Karwowska

Prezes Zarzadu Polskiego Stowarzyszenia
Sterylizacji Medycznej

ul. MODRZEWIOWA 1

43-190 MIKOLOW

Dotyczy: uprawnien energetycznych G2 dia oséb obslugujacych sterylizatory
parowe (autoklawy)

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na zapytanie przestane w dniu 02.01. 2025 r. uprzejmie informuje,
ze w przypadku wigkszosci standardowych sterylizatordw parowych (autoklawdw)
uzywanych w medycynie czy kosmetyce, uprawnienia G2-E nie s3a wymagane
do ich codziennej obslugi. JednakZze w zaleznosci od mocy urzadzenia oraz tego,
czy mowimy o prostej obstudze, czy o konserwacjilnaprawach uprawnienia sg wymagane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploataciq
urzgdzen, instalacji i sieci, uprawnienia energetyczne w,grupie 2 (G2 - urzadzenia
wytwarzajace, przetwarzajgce, przesylajace i zuZywajace ciepio) na stanowisku
Eksploatacji (E) sa wymagane dla urzadzern o mocy powyzej 50 kW. Zdecydowana
wigkszos¢ autoklawow stolowych i mniejszych wolnostojgcych ma moc znacznie ponizej
50 kW (zazwyczaj od 1 do kilkunastu kW - male i $rednie autoklawy uzywane
w gabinetach czy poradniach). Do ich obstugi nie jest wymagane posiadanie Swiadectwa
kwalifikacji G2. W przypadku duzych sterylizatoréw przemyslowych czy tez szpitalnych
(Centralne Sterylizatornie) takie urzadzenia (kociol parowy lub wytwornica pary zasilajaca
sterylizator) moga przekraczaé 50 kW mocy, wéwczas osoba obslugujgca musi posiadac
uprawnienia G2-E. i
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Podsumowujgc:

1. Operator (Obsluga codzienna): Osoba, kiéra faduje wsad, wybiera program
i uruchamia cykl. -

a. Wymagane jest przeszkolenie stanowiskowe (BHP) oraz przeszkolenie
z obslugi konkretnego urzadzenia (czesto przeprowadzane przez serwis
instalujgcy sprzet).

b. Uprawnienia SEP (G1 lub G2) zazwyczaj nie sg wymagane (chyba ze
urzgdzenie przekracza prég mocy 50 kW).

2. Konserwator / Serwisant: Osoba, ktéra dokonuje przegladéw, napraw i ingeruje
w uktad elektryczny lub ci$nieniowy.

a. Taka osoba musi posiada¢ uprawnienia energetyczne (zazwyczaj G1-E do
urzadzen elektrycznych i czesto G2-E do urzadzen cieplnych/parowych),
niezaleznie od mocy urzadzenia, ze wzgledu na prace przy elementach
pod napieciem lub pod ciSnieniem.

Jednoczesnie pragne dodaé, ze porady w zakresie przestrzegania prawa pracy
udzielane przez Panstwowa Inspekcje Pracy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7, lit. e
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Parfstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz.
1712, z pbézn. zm.) obejmuja jedynie podstawowe zasady prawa pracy majgce
zastosowanie do podniesionych w Pani piSmie kwestii i majg charakter niewigzgcej
interpretacji przepiséw prawa. Informacje udostepniane w poszczegéinych sprawach
traktowane powinny byC wylgcznie jako dziatalno$¢ prewencyjna (porady prawne)
w obszarze ustawowych kompetencji Parstwowej Inspekcji Pracy. Interpretowanie
przepisoéw nale2y do wiasciwosci organu, ktéry je wydat lub do Sadu Pracy | Ubezpieczen
Spotecznych.

Z powazaniem,

Marta Pochopien

p.o. Wicedyrektor Departamentu
Nadzoru i Kontroli
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